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КИЇВСЬКА НАСОСНА КОМПАНІЯ

Київська Насосна Компанія (КНК) створена командою професіоналів в 2009 році.

З початку свого існування наша компанія керується основними принципами: якість

продукції та послуг, швидке вирішення завдань, клієнтоорієнтованість.

Місія нашої компанії – забезпечення замовників надійною і якісною продукцією та

послугами за конкурентними цінам. Вирішення завдань будь якої складності.

Зміцнення економіки України та збільшення робочих місць.

Ціль нашої компанії – бути найкращими на ринку України, відповідати найвищим

світовим стандартам у взаєминах з діловими партнерами в Україні та у світі.

Консультація означає для нас більше, ніж просто рекомендація насоса. Ми

шукаємо рішення, які допомагають нашим клієнтам просуватися вперед.

Але як розробити раніше нечуване рішення? Ключ до нашого успіху полягає в

тісній співпраці з нашими клієнтами, щоб розробити для них рішення, які

оптимізують їхню систему, підвищують продуктивність і знижують експлуатаційні

витрати.

Вся продукція яку пропонує компанія «КНК», пройшла сертифікацію в Європі та

Україні, тому наші покупці можуть бути впевнені в безпечності та надійності товару.

До кожного товару додається гарантія. По всій країні працюють сервісні центри.

У 2014 році КИЇВСЬКА НАСОСНА КОМПАНІЯ зареєструвала свою Торгову Марку

КНК, а у 2015 році розробила і зареєструвала Технічні Умови на виробництво

насосних установок водопостачання та пожежогасіння. Запустили виробництво

високоякісних насосних установок під торговою маркою КНК. Власне виробництво

знаходиться в місті Бориспіль.

ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ
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ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

27

Якісне гарантійне і післягарантійне обслуговування -

найважливіша складова роботи сервісної служби, тому

ми докладаємо багато зусиль для розвитку і

вдосконалення якості сервісного обслуговування.

Гарантійне обслуговування являє собою перелік

технічних заходів, які спрямовані на відновлення

працездатності обладнання, що включає в себе також

забезпечення оригінальними запасними частинами та

деталями, які будуть необхідні для ремонту.

Гарантійне обслуговування здійснюється на підставі

оформленого при продажі гарантийного талону, який

підтверджує факт придбання якісного товару з боку

виробника.

Гарантійне обслуговування від КНК включає в себе:

✓ Проведення передпродажної підготовки, згідно

перевірочного листа від заводу – виробника.

✓ Збирання і налаштування, введення в експлуатацію

та випробовування її.

✓ Проведення навчання для працівників Замовника, з

метою подальшої якісної та продуктивної

експлуатації.

✓ Здійснення технічного обслуговування сервісними

інженерами, які пройшли навчання на найкращих

європейських заводах із використанням сучасного

інструменту та комп’ютерних програм.

✓ Здійснення швидкого ремонту в гарантійний період

із використанням лише оригінальних запасних

частин.

✓ Цілодобовий технічний та інформаційний супровід.

Післягарантійне обслуговування здійснюється на

платній основі, а вартість, характер і терміни надання

сервісних послуг визначаються умовами договору. У

платне після продажне сервісне обслуговування може

бути включено регулярне технічне обслуговування по

талонах сервісної книжки: діагностика, ремонт вузлів і

механізмів, перевірка технічних характеристик та ін.

Післягарантійне обслуговування від КНК включає в

себе:

✓ Проведення технічного обслуговування.

✓ Проведення діагностики та пошук несправностей в

роботі, використовуючи сучасні комп’ютерні

програми.

✓ Налаштування роботи обладнання.

✓ Проведення ремонтів різних ступеней складності.



ПРОЕКТНІ РОБОТИ

Київська Насосна Компанія (КНК)

виконує комплекс архітектурних та

інженерних розрахунків, які виконуються до

початку будівництва і передують реалізації

будь-якого будівельного рішення. КНК не

тільки розробляє конструкторську та

інженерну документацію, плани і нюанси

функціонування майбутньої споруди, але і

отримує необхідні для будівництва дозволи і

погодження. Сюди ж включаються роботи зі

складання кошторису будівництва. КНК

виконує складний, багатоетапний і досить

трудомісткий процес, що вимагає досвіду,

знань і професійної підготовки.

Від якості проведених проектних робіт

буде надалі залежати довговічність,

зручність, грамотне функціонування і навіть

безпека зведеної будівлі або споруди.

КНК має в своєму розпорядженні

висококваліфікованих спеціалістів для

виконання проектних робіт, шо стосуються

проектування. Розробка необхідної для

будівництва документації є однією з

основних сфер діяльності підприємства.

Ми проводимо проектування:

▪ житлових будинків різного класу;

▪ офісних та адміністративних будівель;

▪ торгово-розважальних центрів і

комерційних комплексів;

▪ виробничих, сільськогосподарських,

складських об’єктів;

▪ генеральних планів будь-якої складності;

▪ інженерних мереж і допоміжних споруд;

▪ фасадів, інтер’єрів, екстер’єрів,

ландшафтів та ін.

КНК завжди готове взяти на себе функції

Генпідрядника і після завершення етапу

проектування пропонує повний комплекс

будівельно-монтажних робіт, аж до

введення об’єкта в експлуатацію відповідно

до розробленого проекту.
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Київська Насосна Компанія виконує весь комплекс

робіт з висококваліфікованого монтажу, шеф-монтажу та

пусконалагодження систем водопостачання, опалення,

каналізації, вентиляції та інші роботи різного ступеня

складності.

Співробітники монтажного відділу мають професійні

знання та досвід у галузі.

Монтажна ділянка укомплектована необхідним для

робіт інструментом, роботи виконує відповідно до вимог

діючих будівельних норм і правил, з дотриманням

нормативів ТБ та охорони праці.

Київська Насосна Компанія виконує функції

генпідрядника із залученням на всі будівельні та

монтажні роботи, а також монтаж технологічного

обладнання професійних партнерів, з якими збудовано

довгострокові відносини.

Основні етапи робіт з монтажу систем:

• на підготовчому етапі, до початку виконання робіт,

розробляється проект: монтажні схеми з

комплектувальними відомостями, технологічні карти,

графік виконання монтажних робіт та схему руху

співробітників компанії по об'єкту;

• після приймання об'єкта під монтаж, роботи

провадяться відповідно до проекту, з оформленням

необхідної документації (загальний журнал робіт, акти

прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань

тощо);

• після закінчення монтажних робіт проводяться

індивідуальні випробування встановленого

обладнання з наданням Замовнику відповідної

виконавчо-технічної документації.

Пусконалагоджувальні роботи - це комплекс заходів

щодо введення в експлуатацію змонтованого

обладнання, виведення обладнання на проектні режими

та забезпечення економічної роботи системи.

Пусконалагоджувальні роботи поділяються на роботи з

налагодження обладнання та засобів автоматизації та є

завершальним етапом монтажних робіт, після їх

закінчення об'єкт готовий до здачі в експлуатацію.

Пусконалагоджувальні роботи проводяться за

допомогою спеціального обладнання і включають:

• випробування обладнання під час роботи в мережі

(визначення відповідності фактичних характеристик

паспортним даним);

• перевірка роботи всіх елементів під час роботи на

повну потужність;

• випробування та регулювання систем;

• виявлення будівельних, монтажних недоробок та

дефектів обладнання;

• оформлення паспорта на систему
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК є офіціним Дилером та суб-Дилером

багатьох іноземних та відчизняних

виробників насосного обладнаня.

На ринку України пропонує обладнання

WILO, GRUNDFOS, KSB, FLYGT, LOWARA,

DAB, PEDROLLO, CALPEDA та інших

світових виробників.

Також КНК є Дилером відчизняних

виробників насосного обладнання таких як

УкрНасосСервіс, ХЕМЗ, СахГідромаш та

інші.

КНК пропонує обладнання лише

першокласних виробників обладнання для

інженерних споруд, водного господарства та

промисловості. Ми робимо комплексні

технології зручними, простими у

використанні, енергоефективними і

потужними. Ми пропонуємо якісні вироби,

системні рішення та послуги для:

✓ Опалення та гаряче водопостачання.

✓ Охолоджувальне обладнання та

кондиціювання.

✓ Водопостачання та підвищення тиску.

✓ Дренаж та дощова вода.

✓ Стічні води та водоочищення.

✓ Пожежогасіння

КНК реалізує насосне обладнання яке

використувоється в багатьох галузях:

➢ Побутове використання (опалення,

дренаж, стічні води, водопостачання)

➢ Видобувна промисловість

➢ Нафтопереробна промисловість

➢ Металургія та машинобудівна

промисловість

➢ Хімічна промисловість

➢ Атомна промисловість

➢ Будівельна промисловість

➢ Харчова промисловість

➢ Сільсько-господарський комплекс

➢ Лісовиробничий комплекс

➢ Захист навколишнього серидовища

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

3
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК офіційним представником ТМ EnerS –

виробник якісних сучасних генераторів та

електроустановок:

➢ Бензинові генератори потужність від 1,8

кВт до 10 кВт

➢ Бензинові інверторні генератори

потужність від 1 кВт до 8 кВт

➢ Дизельні генератори потужність від 10

кВт до 300 кВт

Генератори EnerS від КНК – це

спеціалізоване, високопотужне обладнання

призначене для основного чи резервного

електропостачання. Воно перетворює

теплову енергію дизеля спочатку в

механічну, а потім в електричну. Завдяки

чому виробляється струм на різні об'єкти:

від приватних чи заміських будинків, до

великих корпорацій чи торговельних центрів.

Дизельні електростанції призначені для

використання в умовах високих навантажень

і час їх безперервної роботи може сягати 20-

и годин. На ринку України представлений

широкий асортимент товарів в обраній

категорії.

Усі генератори можна розділити на 2

групи:

✓ портативні – характеризуються

невеликою вагою та компактними

розмірами оснащенні коліщатками та

ручкою для зручного транспортування.

Вони бувають однофазними – для

електроприладів на 220В, та трьох

фазними – для пристроїв на 380В.

✓ стаціонарні дизельні станції, для їх

встановлення потрібне окреме

приміщення з хорошою вентиляцією,

такий вид зазвичай монтують на великих

підприємствах. В каталозі інтернет-

магазину «Епіцентр» в наявності

високоякісні дизельні генератори за

доступними цінами та від надійних

виробників.
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ГЕНЕРАТОРИ ТМ ENERS
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК є виробником насосних установок ТМ

КНК.

Високоякісні, надійні та енергоефективні

насосні установки ТМ КНК для:

✓ Водопостачання та підвищення тиску

✓ Пожежогасіння

✓ Каналізаційні насосні станції

✓ Насосні уставноки для водопідготовки

✓ Інші насосні установки за замовленням

При виробництві насосних установок ТМ КНК

використуовуюється обладнння лише світових

виробників: WILO, GRUNDFOS, KSB, FLYGT,

LOWARA, DAB, PEDROLLO, CALPEDA та

інших.

Насосні установки водопостачання ТМ

КНК - встановлювані вертикально і

горизонтально центробіжні насоси і системи

підвищення тиску для перекачування і

підвищення тиску гарячої та холодної води.

Більше комфорту завдяки інтелектуальній

техніці: у місцях, де мінімальний тиск у

водопроводі занадто малий, забезпечити

оптимальне водопостачання допомагає

встановлення підвищення тиску.

Насосні установки пожежогасіння ТМ КНК -

це високоефективні комплексні агрегати для

живлення автоматичних систем пожежогасіння.

Застосовуються в системах автоматичного і

ручного пожежогасіння житлових, громадських і

промислових будівлях і спорудах (спринклерні,

дренчерні водяні системи, а також автоматичні

станції дозування піноутворювача, що

регулюються)
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НАСОСНІ УСТАНОВКИ ТМ КНК
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Асинхронні трифазні краново-металургійні

електродвигуни з фазним і короткозамкненим

ротором серій: МТН(F)У, МТКН(F)У, 4МТН(F)У,

4МТКН(F)У, 4МТМУ, 4МТКМУ (призначені для

роботи -транспортні механізми всіх видів та

іншого обладнання в металургійній

промисловості, у будівництві та інших галузях,

для експлуатації в макрокліматичних районах з

помірним (У), тропічним (Т) та помірно-холодним

(УХЛ) кліматом в умовах, що визначаються

категорією розміщення 1 та 2 по ГОСТ15150-69)

потужністю від 1,4 кВт до 160 кВт.

Однофазні асинхронні електродвигуни серії

АІРЕ з короткозамкненим ротором

(застосовуються для комплектації побутової та

промислової техніки невеликої потужності)

потужністю від 0,37 кВт до 3,0 кВт.

Електродвигуни асинхронні трифазні з

вбудованим електромагнітним гальмом

(призначені для приводу механізмів, що

вимагають фіксованої зупинки в

регламентований час), потужністю від 0,75 до 45

кВт.

Двигуни асинхронні рольгангові серії АРМУ

(призначені для індивідуального приводу роликів

рольгангів, для комплектації приводів кабельних

барабанів баштових кранів, а також інших

приводів на металургійних підприємствах для

експлуатації в макрокліматичних районах з

помірним (У), тропічним (Т) та помірно-холодним

( УХЛ) кліматом в умовах, що визначаються

категорією розміщення 1, 2 та 3 за ГОСТ15150-

69).

Електродвигуни асинхронні, високовольтні

серії А4 (з короткозамкненим ротором призначені

для приводу механізмів, що не потребують

регулювання частоти обертання, а також для

приводу насосів, вентиляторів, повітродувок,

димососів та інших механізмів з аналогічними

характеристиками при пуску, в тому числі для

власних приводів механізмів) теплових

електростанцій), рівень захисту IP23, потужністю

від 200 кВт до 3150 кВт, напругою 3000, 6000,

10000 Вольт. Можливість виготовлення для

роботи з частотним перетворювачем або фазним

ротором.

Електродвигуни асинхронні закриті трифазні

з короткозамкненим ротором серії ДАЗО4

(призначені для приводу механізмів, що не

вимагають регулювання частоти обертання, а

також для приводу насосів, вентиляторів,

повітродувок та інших механізмів з аналогічними

характеристиками при пуску, в тому числі для

приводу електростанцій), ступінь захисту IP54,

потужністю від 200 кВт до 2500 кВт, напругою

3000, 6000, 10 000 Вольт. Можливість

виготовлення для роботи з частотним

перетворювачем або фазним ротором.

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ТМ ЗЕОCOM
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Насосні установки для водовідведення ТМ

КНК

Збір та транспортування стічних вод

Підйомні установки та насоси для відведення

стічних вод для будь-якої галузі застосування.

Безпроблемне злив стічних вод в

каналізаційну мережу за рахунок різниці висот

можливе не скрізь.

Обробка стічних вод

Досконале відновлення водних ресурсів.

Насоси та установки пропоновані КНК для

комунального каналізаційного господарства, в

галузі охорони навколишнього середовища та

збереження ресурсів саме очищення стічних

вод відіграє важливу роль.

Водовідведення, захист від повені

Для зниження потенційної шкоди при

затопленні прибережних і віддалених територій

потрібне надійне рішення.

Каналізаційні насосні станції (КНС) ТМ КНК

КНК здійснює підбір, виробництво,

постачання та монтаж каналізаційних насосних

станцій з поліетиленовими корпусами з

стільникової конструкцією стінки.

Застосування: в системах зливової,

промислової та господарсько-побутової

каналізації, технологічних трубопровідних

системах промислових підприємств.

КНС ТМ КНК поставляються повної

монтажної комплектації з вмонтованим

насосним обладнанням, автоматикою та іншим

обладнанням, що дозволяє підвищити

оперативність монтажу на об'єкті. Застосування

сучасного насосного обладнання (FLYGT, WILO

і т.п.) та автоматики гарантує надійну та

безаварійну роботу КНС.

Насосні установки ТМ КНК сертифіковані в

Україні. Виробництво насосних установок

здійснюється відповідно до розробленого ТУ і

відповідають усім технічним та

експлуатаційним вимогам.

2

НАСОСНІ УСТАНОВКИ ТМ КНК

5

ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК офіційним представником заводу ТМ

ЗЕОcom (Завод Електротехнічного

Обладнання) якій виробляє сучасні

електродвигуни:

➢ Загальнопромислові серії АИР

➢ Вибухозахисні серії АИМ

➢ Кранові серії МТН, МТКН, 4МТМ

➢ Однофазні серії АИРІ

➢ Загальнопромислові за стандартом DIN

серії 2АИР

➢ Трьохфазні з електромагнітним гальмом

➢ Трьохфазні низьковольтні під частотний

перетворювач

➢ Рольгангові серії АРМУ

➢ Високовольтні (ступень захисту IP 54) серії

ДАЗО 4

➢ Високовольтні (ступень захисту IP 23) серії

А4

Загальнопромислового призначення серії

АИР (з прив'язкою потужностей до типорозмірів

згідно ДСТУ ІЕС 60034-1:2019), серії 2АІР (з

прив'язкою потужностей до типорозмірів згідно

DIN 42673 та DIN 42677 (CENELEC)),

потужністю від 0,2 , 230, 345, 380, 440, 660

Вольт (залежно від частоти (Гц) або за заявкою

Покупця, для країн ближнього та далекого

зарубіжжя).

Вибухозахищені електродвигуни серії АИМ

(для роботи у вибухонебезпечних зонах

хімічної, газової, нафтопереробної

промисловості), серії АІУ, АІУ(В) (призначені

для роботи у вугільних шахтах та копальнях, у

тому числі небезпечних по газу та (або) пилу),

АІУ( К) (призначені для приводу скребкових та

стрічкових конвеєрів, для приводу гірських

машин та установок, особливо для

прохідницьких комбайнів у вугільних шахтах

небезпечних по газу та пилу), потужністю від

0,75 кВт до 315 кВт напругою 220/380, 380/660,

660/1140 Вольт.

2

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ТМ ЗЕОCOM
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК є офіціним Представником компанії

SEEPEX (Німеччина).

SEEPEX є провідним світовим спеціалістом у

сфері насосних технологій. З 2021 року

SEEPEX є частиною Ingersoll Rand Group,

глобального постачальника критично важливих

рішень для створення потоків і промислових

рішень, що складається з понад 40 відомих

брендів. Гвинтові насоси SEEPEX, насосні

системи та цифрові рішення використовуються

скрізь, де низька або висока в’язкість, агресивні

або абразивні середовища повинні

транспортуватися з низькою швидкістю

пульсації – ми підтримуємо все, що тече.

Насосне обладнання SEEPEX від КНК

ідеально підходе для:

✓ Захист навколишнього середовища.

✓ Стічні води та очищення питної води.

✓ Харчова промисловість.

✓ Фармацевтична та косметична.

✓ Рибна промисловість.

✓ Нафтохімічна та нафтовидобувна.

✓ Горно-рудна промисловість.

✓ Целюлозно-паперова промисловість.

✓ Лакофарбова промисловість.

✓ Кораблебудування.

✓ Легка промисловість.

✓ Автомобілебудування.

✓ Будівництво.

✓ Переробка деревини.

✓ Хімічна та біохімічна промисловість.

✓ Виробництво цукру.

✓ Виробництво кераміки.

✓ Аграрна промисловість

2

НАСОСИ ДЛЯ СЛАБО ТЕКУЧИХ РЕЧОВИН

6

ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Частотні перетворювачі застосовуються в

системах теплопостачання, водопостачання,

вентиляції, підйомному обладнанні та в інших

системах для регулювання швидкості

електродвигуна.

КНК постачає частотні перетворювачі

провідних світових виробників, які

зарекомендували себе на ринку України та

Світу як надійне обладнання:

➢ ABB (Швеція)

➢ Danfoss (Данія)

➢ Hyundai (Корея)

2

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Київська Насосна Компанія пропонує

змішувачі (міксери) світових виробників.

Особливості/переваги

Ефективне використання енергії.

Інноваційна геометрія лопаті та

енергоефективні двигуни IE3/IE4 для

забезпечення найкращих показників тягової

потужності. Це одночасно сприяє

скороченню експлуатаційних витрат та

витрат на електроенергію.

Довготривала надійність. Зносостійкий

пропелер GFK/PA6 має тривалий строк

служби та відзначається ефектом

самоочищення.

Тихий хід завдяки збалансованому

навантаженню пропелера, навіть у високих

діапазонах тяги та за несприятливих

гідродинамічних умов. надійне рішення.

Дизайн заглибного змішувача об’єднав

високоефективний міксер та інтегрований

перетворювач частот в одному корпусі. Він

значно спрощує задачу перемішування на

змінних швидкостях. Різноманітність

потужностей та варіантів гвинта

задовольняють широкий діапазон вимог

користувачів. Разом з двигуном класу

енергоефективності та повністю

регульованою швидкістю, дозволяє

забезпечити найнижче споживання енергії в

КНС чи водоочисній споруді протягом всього

життєвого циклу обладнання.

Сфери застосування міксерів:

✓ Очистка активованого мулу

✓ Резервуари для утримання стічних вод

✓ Запобігання замерзання

✓ Оксигенізація в озерах та гаванях

✓ Аеротенк

✓ 4-й етап очистки

2

ЗМІШУВАЧІ (МІКСЕРИ) ДЛЯ КНС

7

ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Наші фахівці підвищують кваліфікацію

на регулярних стажуваннях в Німеччині,

що дозволяє нам:

➢ Проводити розрахунок обладнання за

методиками, розробленими

виробником обладнання

➢ Професійно виконувати монтаж, шеф-

монтаж і пуско-наладку обладнання

➢ Навчати фахівців замовника і

надавати грамотну технічну підтримку

➢ Проводити гарантійне та

післягарантійне технічне

обслуговування

➢ Реалізувати обладнання на вигідних

для Вас умовах з відстрочкою платежу

КНК є представником заводу ISI-TAN,

найбільшого виробника індустріального

обладнання:

➢ Чилери з повітряним охолодженням.

➢ Чилери з водяним охолодженням.

➢ Теплові насоси Повітря/Вода

➢ Теплові насоси Вода / Вода

➢ Модулі вільного охолодження

➢ Прецизійні кондиціонери

Київська Насосна Компанія пропонує

вентиляційне та кліматичне обладнання

світових виробників:

✓ Rosenberg (Німеччина)

✓ Systemair (Швеція)

Та багато інших за запитом Клієнта.

Також КНК працює з українськими

виробниками:

✓ Горизонт

✓ VENTS

Все обладнання обов'язково проходить

відділ технічного контролю КНК на

відповідність ТУ та всім заявленими

технічним характеристикам.

2

ЧИЛЕРИ, ТЕПЛОВІ НАСОСИ, ВЕНТИЛЯТОРИ 
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК реалізує мембранні баки світових

брендів таких як WILO, ZILMET, AQUASYSTEM

та багато інших.

Розширювальний бак – найпопулярніший

продукт серед покупців нашої компанії. Як

тільки люди зайнялися водяним та паровим

опаленням приміщень, то зіткнулися з

проблемою зміни внутрішнього тиску в

системах через фізичні властивості води при

нагріванні та охолодженні. Коли температура

води збільшується, відповідно, збільшується її

об'єм, при зниженні температури — об'єм

зменшується. Тиск не повинен підніматися

вище за межу в елементах систем опалення,

трубопроводах. Тому для прийому надлишків

води в системі були створені мембранні

розширювальні баки.

Мембранні баки мають дві камери: газову та

водяну, вони поділяються мембраною. Вода,

яка розширюється, потрапляє у водяну камеру,

а коли охолоне, видавлюється назад у систему.

Розширювальний бак з рухомою мембраною і

завдяки цьому тиск в обох камерах завжди

однаковий. Це забезпечує герметичність

замкнутої системи

До вибору елементів системи опалення

потрібно підходити дуже відповідально,

недостатньо просто обрати гарний мембранний

бак, важливо враховувати такі фактори:

▪ вибраний насос;

▪ тиск, при якому спрацьовує вибраний

запобіжний клапан;

▪ для систем водопостачання (гарячого та

холодного);

▪ у системах пожежогасіння.

Накопичувальний бак використовується як

гідроакумулятор, а мембранні розширювальні

баки (мембранні баки) використовуються для

захисту від гідроудару та підживлення

системи..

2

МЕМБРАННІ ТА НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ

8

ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Сталевий радіатор DEMRAD

Радіатори "DEMRAD" призначені для

застосування в системах водяного опалення

житлових, суспільних, адміністративних та

виробничих приміщень з температурою

теплоносія не більше 120 ° С та робочим

тиском у системі до 0.9 МПа.

Основною переважною відмінністю сталевих

панельних радіаторів т.м. "DEMRAD" є

різноманіття типів і розмірів, застосування

більш якісної та товстої сталі (товщина 1,25

мм), а так само в більш якісній внутрішній і

зовнішній обробці, забарвленні та упаковці, що

відповідає стандартам для радіаційної.

преміум-сегменту.

Усі радіатори при виготовленні проходять

кілька рівнів обробки та покриття поверхні:

• знежирення та обробка у цинково-

фосфатній ванні;

• фарбувальна катофорізна ванна;

• порошкове фарбування поліепоксидною

емаллю (RAL 9010);

• високотемпературне сушіння та запікання

фарби.

Радіатори ECA (ELBA) виготовляють на

німецькому обладнанні із контролем якості на

кожному етапі. Сталеві радіатори E.C.A.

відрізняє висока надійність, сучасний дизайн та

оптимальна ціна, що дозволило їм зайняти

лідируючі позиції на ринку опалювальних

радіаторів.

• Товщина стінки: 1, 15 мм.

• Робочий тиск: 10 бар

• Випробуваний тиск: 13 бар

• Тип радіаторів: 11, 22, 33

• Бокове та нижнє підключення

• Висота радіатора: 300, 500, 600 мм.

• Довжина радіатора: 400-2000 мм.

• Вся лінійка на складі

У комплект кожного радіатора входить

кріплення, заглушка, кран Маєвського, ключ для

стравлювання повітря, дюбелі із шурупами.

РАДІАТОРИ ОПАЛЕННЯ
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Київська Насосна Компанія виготовлює під

замовлення та монтує індивідуальні теплові

пункти (ІТП) ТМ КНК.

ІТП ТМ КНК - це високотехнологічне

обладнання є складною установкою для

передачі теплоенергії від зовнішніх тепломереж

(котельнь, ТЕЦ або РТС) у внутрішню систему

опалення, водопостачання та вентиляції.

Теплові пункти необхідні практично у всіх

сферах: у житлових та адміністративних

будинках – для гарячого водопостачання та

вентиляції, і, мабуть, найбільш затребуваним є

тепловий пункт системи опалення, на

промислових підприємствах – для

забезпечення та дотримання необхідних норм у

технологічному процесі.

Теплові пункти розрізняються за типом та

кількістю підключень, за способами розміщення

(безпосередньо в будівлі або окремо), і таким

чином поділяються на декілька типів:

➢ центральний тепловий пункт (ЦТП);

➢ індивідуальний тепловий пункт (ІТП);

➢ модульний (або блоковий) тепловий пункт

(БТП) - створена на одній рамі конструкція,

що може застосовуватися для ІТП або ЦТП.

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП чи

автоматизований АІТП)

Ці пристрої здатні обслуговувати як цілу

будівлю, так і окремі її частини. Призначені для

забезпечення енергоресурсами (теплом,

гарячою водою) та вентиляцією житлові та

виробничі комплекси будь-якого типу.

ІТП монтуються для обслуговування

багатоквартирних будинків та великих

промислових/виробничих будівель. Мають

потужність 50кВт-2МВт.

Переваги АТП:

✓ строго дозується надходження енергоносіїв

у приміщення, що дозволяє заощадити до

15% від загальних витрат на опалення

(ведеться облік);

✓ автоматично підтримується задана

температура у приміщенні, тиск води,

теплоносіїв та зовнішнього повітря;

✓ зменшується довжина трубопроводу та

відповідно витрати на його купівлю та

укладання.

2
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК здійснює постачання радіаторів

опалення:

➢ DJOUL (Туреччина)

➢ RODA (Туреччина)

➢ DELTA (Туреччина)

➢ DEMRAD (Туреччина)

➢ ECA (Туреччина)

Сталевий радіатор DJOUL

Сталевий радіатор DJOUL виробляється на

великому Турецькому заводі Celik Pan, в галузі

обробки листового металу виконує замовлення

для виробників автомобілів відомих брендів:

Toyota, Volkswagen, FI-AT, Renault, Ford.

Сталевий радіатор RODA

Сталеві панельні радіатори RÖDA RSR

виробляються для ринку Німеччини на

підприємстві, сертифікованому європейськими

стандартами якості: ISO EN 9001-2000, ISO EN

14001-2004. Самі радіатори сертифіковані в

ЄС, EN 442, DIN 442, CE, NF Mark (NF-047) та

UKR-SERPO.

Поверхні панельного радіатора RÖDA

покриваються спеціальною білою емаллю з

низьким вмістом органічних розчинників (менше

2% об'єму). Тому готове покриття при

нагріванні до 100 градусів не виділяє шкідливих

для здоров'я людини і тварин летких сполук і

речовин. Конвектор радіатора виготовлений

повнорозмірним без зменшення висоти.

Сталевий радіатор DELTA

Сталеві радіатора Delta - радіатори

панельного типу, широко використовуються для

опалення котеджів та малоповерхових

будівель, а також у поквартирному або

автономному опаленні багатоповерхових

будівель. Сталеві радіатора Delta

виробляються на сучасному обладнанні на

заводі в Туреччині, за багатьма показниками не

поступаються західноєвропейським аналогам,

при цьому маючи нижчу ціну, і на сьогодні

відносяться до найбільш затребуваних. За

більш ніж десятирічну експлуатацію на

території України сталеві радіатори Delta

набули широкої популярності.

2
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Центральний тепловий пункт (ЦТП)

Призначений для цілорічного забезпечення

теплом та гарячою водою кількох поєднаних

будівель. Включає такі установки:

✓ теплообмінник (підбирається індивідуально

для кожного проекту);

✓ насоси (опалювальний, циркуляційний та

протипожежний);

✓ механічні лічильники тепла та води;

✓ електронні вимірювальні прилади (КВП) та

запірно-регулюючу арматуру.

Блоковий/модульний тепловий пункт (БТП

та МТП)

Є складним заводським виробом, за допомогою

якого в найстисліше терміни приєднується до

тепломереж реконструйованих або нових

будівель.

Переваги: БТП та МТП вже оснащені всім

необхідним для виконання своїх завдань, є

повністю автоматизованими установками,

компактні, прості у монтажі та допомагають

заощадити до 20-30% тепла.

Встановлюючи тепловий пункт, Ви

отримуєте:

➢ повністю автоматизовану установку, що

працює абсолютно безшумно;

➢ зниження витрат на оплату теплоносія,

електроенергії, обслуговуючий персонал (ТП

не потребують постійного контролю роботи),

ремонт та планове обслуговування

(експлуатаційні витрати знижуються на 50-

60%);

➢ обладнання, яке можна встановити навіть в

умовах обмеженого простору (наприклад, у

підвальному приміщенні);

➢ швидкий монтаж (здійснюється шляхом

приєднання лише до зовнішніх дротів).

Підбір систем автоматизованого теплового

пункту

Вартість теплового пункту залежить від багатьох

факторів, таких як:

▪ Необхідні потужності

▪ Тип

▪ Якість обладнання.

Правильно влаштований сучасний тепловий

пункт з автоматичними системами керування може

коштувати дещо дорожче, проте він повністю

виправдовує себе у процесі експлуатації.

Автоматизовані теплові пункти забезпечують

ефективне енергозбереження завдяки

збалансованій роботі режимів. Експлуатація не

потребує постійної присутності кваліфікованих

працівників, тим самим знижуючи витрати на 40-

60%.

Обладнання сучасного теплового пункту - це

складний і трудомісткий процес, що вимагає уваги,

врахування багатьох факторів та грамотного

підбору приладів та систем.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ ТМ КНК
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

У комунікаційних системах будь-яких типів

часто застосовуються пластикові труби та

фітинги. Незамінними для сучасних систем

опалення (центрального та автономного), та

водопостачання (гарячого та холодного) є

труби поліпропіленові та поліетиленові. Для

водопроводу та газопроводу, а також інших

видів рідин використовують труби сталеві.

КНК постачає на ринок України такі види труб:

➢ ПП – поліпропіленові

➢ ПЕ – поліетиленові

➢ ПВХ – полівінілхлоридні

➢ Сталеві труби

➢ Напірні рукави

Основні виробники труб, що пропонуються КНК:

✓ FIRAT (Туреччина)

✓ ATOLS (Україна)

✓ UNIDELTA (Італія)

✓ INSTALPLAST (Польща)

2
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК виготовляє, монтує та обслуговує

модульні газові котельні установки.

До складу котельної установки входить певна

конкретним проектом кількість модулів нагріву

(МН), а також може входити таке обладнання:

➢ Модулі-регулятори, призначені для

регулювання температури та здійснення

циркуляції води в системі опалення.

➢ Модулі приготування гарячої води,

призначені для приготування води для

гарячого водопостачання.

➢ Модулі постійної температури, призначені

для здійснення циркуляції води з постійною

температурою.

➢ Комплект позамодульних частин -

комплектуючі пристрої та частини,

призначені для складання окремих модулів

у котельню.

➢ Комплект модульної вставки (КМВ) -

використовується у разі непарної кількості

модулів нагріву при розташуванні їх у два

ряди.

➢ Водопідготовки ручні та автоматичні

використовуються для пом'якшення води,

що подається в системі.

➢ КНК пропонує окремі установки гарячого

водопостачання (УГВНС) на різні

потужності (90, 150, 200, 250 кВт).

Контролери шафи автоматики і регулювання

ІТП не тільки керують елементами теплового

пункту (регулятори, насоси, клапани), але і

мають функціональні можливості дистанційної

передачі даних про роботу елементів ІТП,

передачі показників тепло-, водо-і

електролічильників.

Кожен ІТП конструкторський відділ КНК

розробляє згідно з проектними (об'єктними)

даними, враховуючи побажання замовника

щодо вибору комплектуючих, складу ІТП,

геометричних розмірів і розбивки на елементні

складові.

Програмне забезпечення проектного відділу

КНК дозволяє розрахувати поверхні

теплообмінників, втрати тиску в кожному

елементі ІТП, вибрати регулюючі клапани і

насоси і з'єднати їх в цілісний агрегат.

2
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Показати працівникам місцезнаходження на об'єкті

вогнегасників та провести теоретичне та практичне

відпрацювання правил їх використання.

Внутрішній протипожежний водогін

Кожен пожежний кран має бути укомплектований

пожежним рукавом однакового з ним; діаметра та

стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних

насосів (за наявності таких кранів), а також важелем

для полегшення відкривання вентиля. Елементи

з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного

пожежного ствола мають бути однотипними.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим,

складеним в "гармошку" або подвійне скатку,

приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу

на шість місяців перекантовувати. Використання

пожежних рукавів для господарських та інших потреб,

не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих

або навісних шафах, які мають отвори для

провітрювання і пристосовані для опломбування та

візуального огляду їх без розкривання. На дверцятах

пожежних шаф із зовнішнього боку повинні бути

вказані після літерного індексу пожежного крану "ПК"

порядковий номер крана та номер телефону для

виклику пожежної охорони.

Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців

підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на

працездатність шляхом пуску води з реєстрацією

результатів перевірки у спеціальному журналі обліку

технічного обслуговування.

Пожежні крани повинні постійно бути справними і

доступними для використання.

У приміщенні, де встановлені насоси-підвищувачі,

повинні бути вивішені загальна схема протипожежного

водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній

засувці й пожежному насосі-підвищувачі слід надавати

інформацію про їхнє призначення. Порядок увімкнення

насосів-підвищувачів повинен визначатися інструкцією.

Електрифіковані засувки повинні перевірятися не

рідше двох разів на рік, а пожежні насоси - щомісяця й

утримуватись у постійній експлуатаційній готовності.

Не рідше одного разу на місяць повинна

перевірятися надійність переведення пожежних

насосів з основного не резервне електропостачання з

реєстрацією результатів у журналі.

Призначення установок автоматичної пожежної

сигналізації та установок пожежогасіння.

Автоматична пожежна сигналізація (далі АПС)

призначена для виявлення ознак пожежі на ранній

(початковій) стадії її виникнення і подачі сигналу про

пожежу на пульт пожежної сигналізації, який

установлюється в приміщенні з цілодобовим

перебуванням чергового персоналу.

Системи автоматичної пожежної сигналізації

обладнуються пожежними сповіщувачами, які

реагують на появу диму (димові сповіщувачі) або на

підвищення температури вище + 70°С (теплові

сповіщувачі). Пожежні сповіщувачі повинні

функціонувати цілодобово. Відповідно до вимог

Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку, об'єкти

електрозв'язку, як правило, слід обладнувати

димовими сповіщувачами.

Установки автоматичного пожежогасіння призначені

для гасіння пожеж у приміщеннях. Установки

автоматичного пожежогасіння можуть бути газові,

порошкові, водяні, пінні. Установка автоматичного

пожежогасіння приводиться у дію автоматично при

спрацюванні автоматичної пожежної сигналізації у разі

виникнення пожежі у приміщенні, де вона змонтована.

Ознайомити працівників з установками АПС та

пожежогасіння, які змонтовані на об'єкті.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Підготовка води необхідна для того, щоб

обробити воду, що надходить з будь-якого

природного ресурсу, до відповідності якості

води тим вимогам, які потрібні споживачам.

У нашій компанії ви можете купити системи

очищення та підготовки води таких світових

брендів як Spirotech (Спіротеч), Grunbeck

(Грунбек), Spirovent (Спіровен), EcoSoft

(Екософт)

Підготовка води включає: освітлення,

пом'якшення, знесолення води, видалення

газів, біологічну очистку води, усунення

запахів і органічних речовин, розчинених у

воді.

КНК зможе запропонувати повний

комплекс послуг з водоочищення (підготовки

води):

➢ аналіз води;

➢ проектування, продаж та встановлення

обладнання для очищення води;

➢ фільтри для води до міських квартир;

➢ системи очищення води в заміські

будинки та котеджі.

Асортимент Київська Насосна Компанія

включає широкий спектр обладнання для

очищення води та аксесуарів: побутові

фільтри для води Spirotech, пристрої для

промислової підготовки води Grunbeck,

завантаження та реагенти. З відкриттям

дачного сезону великою популярністю стали

користуватися фільтри для води на дачу, які

відмінно справляються з очищенням

колодязної рідини, ефективно видаляючи

залізо, механічні домішки і зважені частки.

Ми зможемо підібрати водоочисне

обладнання та методи очищення води згідно

з технічними умовами та результатами

аналізу вихідної води, які поставить перед

нами клієнт (замовник).
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників

повинно здійснюватися відповідно до вимог Правил

експлуатації вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2004).

Вогнегасники, уведення яких в експлуатацію дозволене,

повинні мати:

а) облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті

системою нумерації;

б) пломби на пристроях ручного пуску;

в) бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне

сигнальне пофарбування згідно з державними

стандартами.

Заряджання й перезаряджання вогнегасників усіх типів

повинно проводитися відповідно до інструкції з

експлуатації. Заряджені вогнегасники, у яких маса

вогнегасного заряду або тиск середовища є меншим або

більшим від номінальних значень на 5% (за температури

20°С), підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Використані вогнегасники, а також вогнегасники із

зірваними пломбами необхідно негайно направляти на

перезаряджання або на перевірку.

На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта

дозволяється відправити не більше 50% вогнегасників від

їх загальної кількості.

Вогнегасники, установлені за межами приміщень або в

неопалюваних приміщеннях та не призначені для

експлуатації за мінусових температур, слід знімати на

холодний період року. У таких випадках на пожежних щитах

треба вмістити інформацію про місце розташування

найближчого вогнегасника.

Правила використання первинних засобів пожежогасіння.

За видом вогнегасної речовини вогнегасники

розподіляються на: водяні, пінні, порошкові, вуглекислотні,

хладонові, комбіновані.

Всі об'єкти укомплектовані двома типами вогнегасників -

вуглекислотними і порошковими.

В залежності від класу пожеж використовуються наступні

типи вогнегасників:

клас пожежі А (горіння твердих речовин) - порошкові

вогнегасники;

клас пожежі В (горіння рідких речовин) - порошкові,

вуглекислотні вогнегасники;

клас пожежі С (горіння газоподібних речовин) - порошкові

вогнегасники;

клас пожежі В (горіння металів) - порошкові,

вуглекислотні вогнегасники;

клас пожежі Е (горіння електроустановок) - вуглекислотні

вогнегасники.

Час виходу вогнегасної речовини, як з вуглекислотного

так і з порошкового вогнегасників обмежений і становить

від 12 до 18 секунд. Тому, слід пам'ятати, що вогнегасник

ефективний для гасіння пожежі (осередку пожежі) у

початковій стадії її розвитку, коли площа пожежі і

задимлення приміщення незначні.

Для приведення до дії вуглекислотного вогнегасника

необхідно:

видалити запобіжну чеку;

спрямувати розтруб на вогнище пожежі;

натиснути на важіль або повернути маховик вентиля, при

цьому вогнегасна речовина з корпусу по сифонній трубці

через розтруб подається на осередок пожежі.

Для приведення до дії порошкового вогнегасника

необхідно:

видалити запобіжну чеку;

натиснути на кнопку з голкою;

натиснути на важіль;

спрямувати струмінь порошку на осередок пожежі.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
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ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ

КНК пропонує трубопровідну та запірну арматуру

AVK, DANFOSS, LDM, KSB, ZETKAMA, AYVAZ,

UKSPAR та багатьох інших світових виробників.

Пропоноване обладнання успішно

експлуатується в різних промислових галузях

України: комунальному господарстві,

енергетичному комплексі, харчовій, хімічній та

нафтогазовидобувній промисловості, будівництві,

газо-тепло водопостачанні та має відмінні

рекомендації споживачів.

Корпуси та робочі органи трубопровідної

арматури виготовляються з чавуну, сталі,

нержавіючої сталі, харчової нержавіючої сталі,

латуні та ін.

Промислова трубопровідна арматура за своїми

основними функціональними властивостями

підрозділяється на запірну арматуру і регулюючу

арматуру, та їх комбінацію запірно-регулюючу.

Запірна арматура використовується для

перекриття струмів робочого середовища з

певними параметрами швидкості перекриття та

герметичності.

Запірно-регулююча арматура необхідна для

керування параметрами робочого середовища:

витратою, тиском, температурою та ін.

Найбільш популярними і широко

застосовуваними видами трубопровідної арматури

(сантехнічна арматура) є - кульові крани, затвори

дискові (поворотні затвори, заслінки, батерфляї),

вентилі, засувки, зворотні клапани, фільтри

осадові, електромагнітні клапани, запобіж -тільні

клапани, вібровставки, осьові сильфонні

компенсатори, осадові фільтри та ін. Для

дистанційного управління та автоматизації

технологічних процесів на деякі види регулюючої

та запірної арматури встановлюються

пневмоприводи та електроприводи. Також

електроприводи та пневмоприводи

встановлюються на арматуру великих діаметрів.

КНК пропонує широкий асортимент лічильників для

води та газу виробництва GROSS (Україна) та

EMMETTI (Італія):

✓ Одноструминні лічильники холодної та гарячої

води ETR-UA

✓ Багатоструминні лічильники холодної та гарячої

води MTK-UA, MTW-UA

✓ Багатоструминні лічильники холодної води MNK-

UA (Мокрохід)

✓ Турбінні лічильники холодної та гарячої води

WPK-UA, WPW-UA

✓ Комбінований лічильник холодної води WPVD-UA

✓ Лічильники газу мембранні MGM-UA

✓ Лічильники вимірювання теплової енергії WMZ-UA
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КНК постачає на ринок України наступне

обладнання:

➢ Первинні засоби пожежогасіння.

➢ Засоби сигналізації та автоматичного

пожежогасіння.

➢ Засоби охорони праці.

➢ Знаки безпеки.

➢ Світлопоказники.

Первинні засоби пожежогасіння. Призначення

та місцезнаходження первинних засобів

пожежогасіння.

Будинки, споруди, приміщення, технологічні

установки повинні бути забезпечені первинними

засобами пожежогасіння: вогнегасниками,

ящиками з піском, покривалами з негорючого

теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини

чи повсті, іншим пожежним інструментом, які

використовуються для локалізації і ліквідації

пожеж у початковій стадії їхнього розвитку.

Норми належності первинних засобів

пожежогасіння для об'єктів слід установлювати

згідно з нормами технологічного проектування,

Типовими нормами належності вогнегасників

(НАПБ Б.ОЗ .001-2004) та Правилами пожежної

безпеки в Україні.

Коли від пожежі захищаються приміщення з

персональними комп’ютерами, то слід ураховувати

специфіку вогнегасних речовин у вогнегасниках,

які призводять під час гасіння до псування

обладнання. Ці приміщення рекомендується

оснащувати вуглекислотними вогнегасниками з

урахуванням граничнодопустимої концентрації

вогнегасної речовини.

Для зазначення місцезнаходження первинних

засобів пожежогасіння слід установлювати

відповідні знаки згідно з чинними державними

стандартами. Знаки слід розміщувати на видних

місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як у

середині, так і поза приміщеннями (у разі потреби).

Переносні вогнегасники повинні розміщуватися

шляхом:

навішування на вертикальні конструкції на висоті

не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього

торця вогнегасника і на відстані від дверей,

достатній для її повного відчинення;

установлення в пожежні шафи пожежних кранів,

або у спеціальні тумби;

навішування вогнегасників на кронштейни,

розміщення їх у тумбах або пожежних шафах

повинне забезпечувати можливість прочитання

маркувальних написів на корпусі.
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